










Scheda tecnica 

Spazio complessivo richiesto Spazio utile 

Caratteristiche tecniche 

Massima energia di radiazione termica sotto la condizione di 20 ℃ ~ 26 2.10 ~ 2.30bar / 134 ℃ ~ 135 ℃ 

Tensione nominale: a.c.220V-230V, 50Hz   

Potenza nominale: 18L / 1500VA, 23L / 1700VA  Temperatura di funzionamento: 5 ~ 40 ℃ 

Intervallo di pressione atmosferica: 70kPa 106kPa 
Rumore: <40db 
Capacità massima di un vassoio: 1kg 
La durata massima dell'utilizzo del test di caricamento: 90 minuti 

Volume d'acqua per un ciclo: 0,16 l ~ 0,18 l 

Pressione di rilascio di sicurezza: 2,45 bar 

Max. temperatura di lavoro: 160 ℃ 

Min. pressione di lavoro: -0,9bar  Max. temperatura: 145 ℃ 
Volume della camera: 18L (Φ245 × 352mm) 
Dimensioni di carico: 18L (198 × 204 × 285mm 
 Max. peso di carico: 18L (3,07 kg / cm2) 

Misure con la porta chiusa  
(A x B x C) 445 x 400 x 560 

Misure con la porta aperta  
(A x B x C) 445 x 400 x 830 



Cicli di sterilizzazione 

Programmi  

 

Parametri  

 

Classe  
 

Tempo  
 

Ciclo per materiale  

non imbustato 

 

134C° 4min 1 vuoto 210 KPa 

 

B 

 

9 min. 

 

Ciclo per materiale imbustato 

 

134C° 4 min. 3 vuoti 210 Kpa 

 

B 

 

9 min. 

 

Ciclo Prion 

 

134C° 18 min. 3 vuoti 210KPa 

 

B 

 

9 min. 

 

Ciclo per materiali porosi 

 

121C° 

 
20 min. 3 vuoti 110 Kpa 
 

B 

 

18min 

 

Bowie e Dick 

 

134C° 3.5 min. 3 vuoti 210KPa 

 

B 

 

3 min. 

 

Vacuum test 

 

20 min. 

 

 
 

 
 

1-7- intera durata 
1-2- preriscaldamento 
2-3-pre vuoto 
3-4-sterilizzazione 
4-5 scarico acqua 
5-6-asciugatura 
6-7-stabilizzazionec 

Grafico sterilizzazione 




